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Digitale Informationen k&énnen im 24/7- Umwelteinflissen, wie z. B. Ski-Gebiete mit
Betrieb an beliebigen Orten professionell hohen Temperaturschwankungen oder
dargestellt werden. Bahnsteige und Produktionsstédtten mit

tarker Staub- und Hitze-Belastung.
Es kommt ein spezieller LCD-Monitor zum sarker>iaub-undiize-belasiung

Einsatz, der durch eine entspiegelte und mit
UV+IR-Filter versehene Glasfront gut
geschitzt wird sowie eine sehr gute
Ablesbarkeit selbst bei direkter Sonnen-
einstrahlung garantiert. Das System kann
optional mit einer multi-touch-fghigen
Glasoberflache geliefert werden.

Die Stele wird aus stranggepressten
Aluminium-Hohlkammerprofilen hergestellt
und ist in nahezu allen RAL- oder Eloxal-
Farben lieferbar. Weitere zusétzlich
adaptierbare Elemente, wie hinterleuchtete
Crowner mit Piktogrammen oder Wegeleit-
informationen, gestatten die Umsetzung
Ein im eigenen Haus entwickeltes Liftungs- individueller Gestaltungswiinsche.

und Heizsystem ermdglicht den sicheren

Einsatz in Bereichen mit extremen
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Hochformat

MODELL 46P 111 55P 111 65P 111 75P111 85P111

Panel 46 Zoll LCD 55 Zoll LCD 65 Zoll LCD 75 Zoll LCD 85 Zoll LCD
Auflésung 1080 x 1920 Pixel 1080 x 1920 Pixel 1080 x 1920 Pixel 2160 x 3840 Pixel 2160 x 3840 Pisel
ABA;Eifor-Sichfmaﬁ 573 x 1018 mm 681 x 1210 mm 808 x 1433 mm 930 x 1652 mm 1057% 1876 mm
Helligkeit 2500 it 200 } g 2500 it 3000 it 4000 nit
Temperatur-Bereich -33 bis +40 °C -33 bis +40 °C -33 bis +40 °C -33 bis +40 °C -33 bis +50 °C
Klimatisierung Kohlungs- und Heizsystem Kohlungs- und Heizsystem Kohlungs- und Heizsystem Kohlungs- und Heizsystem Kuhlungs- und Heizsystem

Glas VSG 9,14 mm - entspiegelt ~ VSG 9,14 mm - entspiegelt ~ VSG 9,14 mm - entspiegelt ~ VSG 9,14 mm - entspiegelt ~ VSG 9,14 mm - Optiwhite
mit UV+IR-Schutz

gbxni‘_‘e;%‘)‘"ge" 753 x 2050 x 205 mm 861 x 2245 x 205 mm 988 x 2323 x 220 mm 1130x 2552 x 220 mm 1257 x 2846 x 220 mm

Alle Modelle sind auch als doppelseitige Ausfuhrung lieferbar (Gehéusetiefe T = 298 mm).

Querformat

MODELL 46 L 111 55L111 65L111 75L111 85L111
Panel 46 Zoll LCD 55 Zoll LCD 65 Zoll LCD 75 Zoll LCD 85 Zoll LCD
Auflésung 1920 x 1080 Pixel 1920 x 1080 Pixel 1920 x 1080 Pixel 3840 x 2160 Pixel 3840 x 2160 Pixel
Monitor-SichtmaB 1018 x 573 mm 1210 X 681 mm 1433 % 808 mm 1652 % 930 mm 1876 % 1057 mm
Helligkeit 2500 nit 2288 I ?ggg r‘\ii 2500 nit 3000 nit 4000 nit
Temperatur-Bereich  -33 bis +40 °C -33 bis +40 °C -33 bis +40 °C -33 bis +40 °C -33 bis +50 °C
Klimatisierung Kohlungs- und Heizsystem Kuhlungs- und Heizsystem Kohlungs- und Heizsystem Kohlungs- und Heizsystem Kohlungs- und Heizsystem

Glas VSG 9,14 mm - entspiegelt ~ VSG 9,14 mm - entspiegelt ~ VSG 9,14 mm - entspiegelt ~ VSG 9,14 mm - entspiegelt ~ VSG 9,14 mm - Optiwhite
mit UV+IR-Schutz

Abmessungen 1198 X 1926 x 205 mm 1390 X 1980 X 205 mm 1613 x 2044 x 220 mm 1852 X 2115 X 220 mm 2076 x 2178 x 220 mm
Remmeswiese 1a £0298192877-0 www.peismedia.de Offnungszeiten: Mo-Do. 8.00 - 16.00 Uhr

59955 Winterberg anfrage@peismedia.de Fr. 8.00 - 15.00 Uhr
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@ Beschriftungen © Textilveredelung



