PEISMEDIA

Outdoor Stele Freistehend
Digital Signage | Gehause fiir Bildschirme
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Als Variante zu den Outdoor-Stelen Fur eine Anwendung des verbreiteten TV-Querformats O
bieten wir unsere Monitor-Lésungen im Outdoor-Segment bieten wir die freistehenden _8
auch in freistehender Ausfihrung mit Modelle mit Standbeinen auch im beliebten Land- —
Standbeinen an. Damit bieten wir Ihnen scape-Format an. Egal, fir welches Modell Sie sich >
eine Gestaltungsmaglichkeit mehr, um entscheiden, Sie erhalten in jedem Fall ein Produkt auf =
lhre digitalen Inhalte perfekt in das hochstem Qualitétsniveau fur die uneingeschrénkte é
bauliche Umfeld zu integrieren. Die Nutzung im Aussenbereich. =
gesamte Elektronik und Liftungstechnik ©
ist ohne Einschrénkung der Funktion- —
alitét oder Betriebssicherheit in das <3
Monitorgehéuse integriert. =
>
4
g
e
i
O
w
(P
) oN

Remmeswiese 1a £0298192877-0 www.peismedia.de Offnungszeiten: Mo-Do. 8.00 - 16.00 Uhr
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59955 Winterberg anfrage@peismedia.de Fr. 8.00 - 15.00 Uhr
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Hochformat

MODELL 46 P 121
Panel 46 Zoll LCD
Auflésung 1080 x 1920 Pixel

Monitor-Sichtmaf} 573 x 1018 mm
BxH

Helligkeit 2500 nit

Temperatur-Bereich  -33 bis +40 °C

Klimatisierung Kohlungs- und Heizsystem

Glas ;
mit UV IR-Schutz VSG 9,14 mm - entspiegelt

Abmessungen

753x1250/2050%220
BXHpisplay/Hges. XT / m
Querformat
MODELL 46L121
Panel 46 Zoll LCD
Auflésung 1920 x 1080 Pixel
Monitor-Sichtmaf} 1018 x 573 mm
BxH
Helligkeit 2500 nit
Temperatur-Bereich  -33 bis +40 °C

Klimatisierung Kohlungs- und Heizsystem

Glas .
mit UV IR-Schutz VSG 9,14 mm - entspiegelt

Abmessungen

1198x808/1926x220i
BXHpisplay/Hges. X T / m

Remmeswiese 1a £ 0298192877-0

59955 Winterberg

55P 121

55 Zoll LCD
1080 x 1920 Pixel

681 x 1210 mm

2500 | 3500 |
5500 | 7000 nit

-33 bis +40 °C
Kuhlungs- und Heizsystem
VSG 9,14 mm - entspiegelt

861x1445/2245%220mm

55L121

55 Zoll LCD
1920 x 1080 Pixel

1210 x 681 mm

2500 | 3500 |
5500 | 7000 nit

-33 bis +40 °C
Kohlungs- und Heizsystem
VSG 9,14 mm - entspiegelt

1390x916/1980x220mm

65P 121

65 Zoll LCD

1080 x 1920 Pixel

808 x 1433 mm

2500 nit

-33 bis +40 °C

Kuhlungs- und Heizsystem
VSG 9,14 mm - entspiegelt

988 1668/2323x220mm

65L121

65 Zoll LCD

1920 x 1080 Pixel

1433 x 808 mm

2500 nit

-33 bis +40 °C

Kohlungs- und Heizsystem
VSG 9,14 mm - entspiegelt

1613x1043/2044x220mm

www.peismedia.de
anfrage@peismedia.de

75P 121

75 Zoll LCD

2160 x 3840 Pixel

930 x 1652 mm

3000 nit

-33 bis +40 °C

Kihlungs- und Heizsystem
VSG 9,14 mm - entspiegelt

1130%1897/2552%220mm

75L121

75 Zoll LCD

3840 x 2160 Pixel

1652 x 930 mm

3000 nit

-33 bis +40 °C

Kuhlungs- und Heizsystem
VSG 9,14 mm - entspiegelt

1852x1175/2115%220mm

Offnungszeiten: Mo-Do. 8.00 - 16.00 Uhr
Fr. 8.00 - 15.00 Uhr

85P 121

85 Zoll LCD

2160 x 3840 Pixel

1057 x 1876mm

4000 nit

-33 bis +40 °C
Kuhlungs- und Heizsystem
VSG 9,14 mm - Optiwhite

1257%2121/2846x298mm

85L121

85 Zoll LCD

3840 x 2160 Pixel

1876 x 1057 mm

4000 nit

-33 bis +40 °C
Kohlungs- und Heizsystem
VSG 9,14 mm - Optiwhite

2076x1302/2178%298mm
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@ Beschriftungen © Textilveredelung



