PEISMEDIA

Outdoor Wandpanel Premium
Digital Signage | Gehause fiir Bildschirme

BIELEFELD

Digital-Signage eréffnet viele neuartige
Méglichkeiten, um Kunden mit audio-
visuellen Reizen auf Produkte, Angebote und
Aktionen hinzuweisen.

Mit e.Vitrum-Lésungen fir den Auflen-
bereich informieren Sie lhre Besucher oder
Kunden schon vor Eintritt in |hre Gebédude
Uber Ihr aktuelles Angebot.

Die Aufmerksamkeit kann durch optionale
Audio-Unterstitzung noch weiter verstarkt
werden. Dies geschieht Uber integrierte,
unsichtbare Kérperschall-Lautsprecher.

Remmeswiese 1a £0298192877-0 www.peismedia.de
59955 Winterberg anfrage@peismedia.de Fr. 8.00 - 15.00 Uhr

ST-Monitore sind sowohl fir die Vorwand-
Montage als auch fir die Integration in eine
Nische lieferbar. Je nach Anforderung und
Montageort lassen sich die Systeme auch
zum Betrachter geneigt ausrichten, wodurch
insbesondere bei einer Platzierung Gber
Kopfhéhe die Lesbarkeit der Informationen
deutlich verbessert wird. Das Landscape-
Format bietet sich hierbei besonders fir
Kundeninformationen mit Filmelementen
und Videospots an. Eine Touch-Oberfldche
ist optional erhaltlich.

Offnungszeiten: Mo-Do. 8.00 - 16.00 Uhr
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Hochformat

MODELL 46 P 131
Panel 46 Zoll LCD
Auflésung 1080 x 1920 Pixel

Monitor-Sichtmaf} 573 x 1018 mm
BxH

Helligkeit 2500 nit
Temperatur-Bereich  -33 bis +40 °C
Kuhlungs- und Heizsystem

Klimatisierung

Glas VSG 9,14 mm - entspiegelt
mit UV+IR-Schutz

/B\l;rﬂisTsungen 753 X 1250 X 195 mm
Querformat

MODELL 46 L 131

Panel 46 Zoll LCD
Auflésung 1920 x 1080 Pixel

Monitor-Sichtmaf 1018 X 573 mm
BxH

Helligkeit 2500 nit

Temperatur-Bereich -33 bis +40 °C

Klimatisierung Kohlungs- und Heizsystem

Glas VSG 9,14 mm - entspiegelt
mit UV+IR-Schutz

Abmessungen 1198 x 808 x 195 mm
BXxHXT

Remmeswiese 1a £ 0298192877-0

59955 Winterberg

55P 131

55 Zoll LCD
1080 x 1920 Pixel

681 x 1210 mm

2500 | 3500 |
5500 | 7000 nit

-33 bis +40 °C
Kuhlungs- und Heizsystem
VSG 9,14 mm - entspiegelt

861 x 1445 X 195 mm

55L131

55 Zoll LCD
1920 x 1080 Pixel

1210 x 681 mm

2500 | 3500 |
5500 | 7000 nit

-33 bis +40 °C
Kohlungs- und Heizsystem
VSG 9,14 mm - entspiegelt

1390 x 916 X 195 mm

65P 131

65 Zoll LCD

1080 x 1920 Pixel

808 x 1433 mm

2500 nit

-33 bis +40 °C

Kuhlungs- und Heizsystem
VSG 9,14 mm - entspiegelt

988 x 1668 x 195 mm

65L131

65 Zoll LCD

1920 x 1080 Pixel

1433 x 808 mm

2500 nit

-33 bis +40 °C

Kohlungs- und Heizsystem
VSG 9,14 mm - entspiegelt

1613 x 1043 X 195 mm

www.peismedia.de
anfrage@peismedia.de

75P 131

75 Zoll LCD

2160 x 3840 Pixel

930 x 1652 mm

3000 nit

-33 bis +40 °C

Kuhlungs- und Heizsystem
VSG 9,14 mm - entspiegelt

1130 X 1897 x 195 mm

75L131

75 Zoll LCD

3840 x 2160 Pixel

1652 x 930 mm

3000 nit

-33 bis +40 °C

Kuhlungs- und Heizsystem
VSG 9,14 mm - entspiegelt

1852 x 1175 X 195 mm

Offnungszeiten: Mo-Do. 8.00 - 16.00 Uhr
Fr. 8.00 - 15.00 Uhr

85P 131

85 Zoll LCD

2160 x 3840 Pixel

1057 x 1876 mm

4000 nit

-33 bis +40 °C
Kohlungs- und Heizsystem
VSG 9,14 mm - Optiwhite

1257 x 2121 X 275 mm

85L131

85 Zoll LCD

3840 x 2160 Pixel
1876x 1057 mm

4000 nit

-33 bis +40 °C
Kuhlungs- und Heizsystem
VSG 9,14 mm - Optiwhite

2076x 1302 X 275 mm
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