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PRODUKT-
SORTIMENT

Fur jeden Einsatz die perfekte Losung

Bauprodukte: Professionelle Anwendungen
DIY Produkte: Heim- und Hobby Anwendungen

Bezeichnungsschlussel

Nennlange

N
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g » N

Gewinde

2. B. KSF G 114x1300-4xM16
g

Weitere Spezifikation: E — Einstelldurchmesser
R - Rechteck-Flanschplatte
Nennldnge M- Moment
P — Planer Flansch
M - Anzahl und Dimensionierung Gewinde

Schaftdurchmesser

Serie: E — Exzentersystem
F - Flansch
G — Gewindefixierung
K — Konusformiger Kunststoff
M- Montage am Gewinde
U - Balkenschuh
V - Verlangerung
X — Extraanwendungen

KRINNER Schraubfundamente




DIY-PRODUKTE

Fir den privaten Gebrauch geeignet

_G -S E R I E Mit Gewindefixierung

U-SERIE

Artikelnummer 21038 21037 21036 21035 21033 21034
AuBen-@ (mm) 68 68 68 60 60 60
Lange (mm) 650 650 550 865 730 865

WEITERE PRODUKTE

Zum Einbau von Leitpfosten und zum Zaunbau

_X-S E R I E Leitpfosten-Fundament
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Artikelnummer 22044

AuBen-@ (mm) 108 x 127
Lange (mm) 480
103x122

Innen-@ (mm)

21032 21031 21030
60 60 60
730 730 550
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22080 22065 22000
163 136 98
800 650 550

Weitere Informationen unter krinner.io



Unter Bertlicksichtigung der jeweiligen Landesbauordnung
—E-SERIE =
- Mit Exzenter zur exakten Ausrichtung
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Artikelnummer 26160 25502 24100 24080 24055
AuBen-@ (mm) 140 140 89 89 89
Innen-@ (mm) 133 133 82 82 82
Lange (mm) 1640 1310 1000 800 550
Gewinde 3xM12 3xM12 3xM8 3xM8 3xM8
_F-S E R I E Mit Flansch fir flexible Montage
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Artikelnummer 25484 25483 25478 25477 25476 25475
AuBen-@ (mm) 140 140 76 76 76 76
Innen-@ (mm) 133 133 69 71 71 71
1262 1575 1275 1045 815

1592

Lange (mm)



BAUPRODUKTE

Unter Bertlicksichtigung der jeweiligen Landesbauordnung

_G -S E R I E Mit Gewindefixierung
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Artikelnummer 24209 24208 24207 24206 24205 24201
AuBen-@ (mm) 114 114 89 89 89 76
Innen-@ (mm) 107 107 84 84 84 71
Lange (mm) 1300 990 1280 1080 830 810
Gewinde 4xM16 4xM16 4xM12 4xM12 4xM12 4xM12
-M-SERIE =
- Mit zentralem Innengewinde
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Artikelnummer 24223 24222 24219 24218 24217 24215 24214 24213 24212 24211 24210
AuBen-@ (mm) 114 114 89 89 89 76 76 76 76 76 76
Innen-@ (mm) 107 107 82 82 82 69 69 69 71 71 71
Lange (mm) 2075 1575 2080 1580 1280 2078 1578 1278 1275 1045 815
M24 M24 M24 M24 M24 M16 M16 M16 M12 M12  M12
Weitere Informationen unter krinner.io
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BAUPRODUKTE

Unter Bertlicksichtigung der jeweiligen Landesbauordnung

v 7 6 Mit hoher Lastenaufnahmemaglichkeit
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Artikelnummer 25672 25656 25655 25658 25657 25659 25660
AuBen-@ (mm) 76 76 76 76 76 76 76
Innen-@ (mm) 69 69 69 69 69 69 69
Lénge (mm) 300 2000 1500 1500 1500 1500 860
Gewinde M16 - - - - - -

VB 9 Mit hoher Lastenaufnahmemaglichkeit / inkl. statischer Berechnung der inneren Tragfahigkeit,
Korrosionsgutachten und Prozessbeschreibung
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Artikelnummer 25673 25631 25630 25632 25633 25634 25635
AuBen-@ (mm) 89 89 89 89 89 89 89
Innen-@ (mm) 79 79 79 79 79 79 79
Lénge (mm) 300 2000 1500 1500 1500 1500 860
Gewinde M24 - - - - - -



BAUPRODUKTE

Unter Bertlicksichtigung der jeweiligen Landesbauordnung

v 1 1 4 Mit hoher Lastenaufnahmemaglichkeit / inkl. statischer Berechnung der inneren Tragfahigkeit,
Korrosionsgutachten und Prozessbeschreibung

Artikelnummer 25674 25611 25612 25613 25614
AuBen-@ (mm) 14 114 14 114 114
Innen-@ (mm) 104 104 104 104 104
Lange (mm) 300 2000 1500 1500 860
Gewinde M24 - - - -

v 1 4 0 Mit hoher Lastenaufnahmemaglichkeit / inkl. statischer Berechnung der inneren Tragfahigkeit,
Korrosionsgutachten und Prozessbeschreibung

Artikelnummer 25675 25643 25645 25644 25646
AuBen-@ (mm) 140 140 140 140 140
Innen-@ (mm) 127 127 127 127 127
Lange (mm) 300 2000 1500 1500 860
Gewinde M24 - - - -

Weitere Informationen unter krinner.io 7



BEFESTIGUNGS-
MOGLICHKEITEN
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PFOSTENTRAGER

Passgenaue Verbindung durch variable
Achsen- und Hohenjustierung

U-FIXIERUNG

Einfache Befestigung mit Achsen- und Hohen-
justierung fur liegende und stehende Holzer

INNOVATIVER EXZENTER

Patentiertes System zur Feinjustierung und fiir
senkrechten Stand zur resonanzfreien Montage

HOLZBALKENTRAGER

Mit Flanschplatten modular einsetzbar und ab-
gestimmt auf die jeweiligen statischen Lasten

FLANSCHPLATTEN

Mit Flanschplatten modular einsetzbar und ab-
gestimmt auf die jeweiligen statischen Lasten

GEWINDESCHRAUBEN

Drei bzw. vier Gewindeschrauben fiir eine
schnelle und einfache Montage



ZUBEHOR

EXZENTERSATZ

Exzentersatz fiir verschiedene Rohr-
durchmesser; Inhalt: Klemmring
(Verschraubungsring zur dauerhaften
Fixierung), Exzenter, Sechskantschrauben
(zur Fixierung des Klemmrings)

E-SERIE

EXZENTER

Exzenter fir Schraubfundamente der
E-Serie (E 60) zum Ausrichten und
Fixieren

E-SERIE

LIBELLE

Wasserwaage zum Einstellen der
Exzenter-E 60

E-SERIE

KLEMMRING

Klemmring fiir Schraubfundamente der
E-Serie (E 60)

E-SERIE

KLEMMSCHRAUBE

Klemmschraube fiir Schraubfundamente

E-SERIE

PFOSTENTRAGER

F-SERIE

DREIECKWASSERWAAGE

Dreieckwasserwaage zum exakten Aus-
richten von Rohren/Pfosten in Schraub-
fundamenten

UNIVERSAL

FUNDAMENTDECKEL

Innendeckel fiir die Schraubfundamente
G 68x550-1xM8 und G 68x650-1xM8 inkl.
Inbusschraube

G-SERIE
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GELENKDECKEL

Gelenkdeckel fiir Querverstrebungen bei
Maschendrahtzaunen in Verwendung mit
KSF G 68x550-1xM8 und KSF G 68x650-
1xM8

G-SERIE

REDUZIERHULSENSET

5-teiliges Reduzierhiilsenset fiir Schraub-
fundamente KSF G 68x550-1xM8, KSF G
68x650-1xM8; Reduzierung auf 55,5 mm/
50,0 mm/43,0 mm/38,5 mm/34,0 mm

G-SERIE

VERBINDUNGSSCHRAUBEN

4-teiliges Verbindungsschraubenset

V-SERIE

ABDECKMANSCHETTE

Abdeckmanschette fir Leitpfosten und
StraBenschilder

UNIVERSAL
X-SERIE

SPEZIALGRANULAT

Spezialgranulat zur schnellen und
dauerhaften Rohrfixierung

UNIVERSAL
G-SERIE
K-SERIE

ABDECKUNG

Abdeckung fiir Schraubfundamente bei
Nichtgebrauch

E-SERIE
F-SERIE
G-SERIE

EINDREHSTANGEN

Eindrehhilfe zum handischen Eindrehen
von Schraubfundamenten (Kurz und Lang)

UNIVERSAL
G-SERIE
U-SERIE

Weitere Informationen unter krinner.io
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